



    
        Scheda tecnica
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                Piastra di fissaggio
            

        

    

    
        
    



	
            

        
	
            
                
                    
                        La piastra PLPP180 è una piastra opzionale, compatibile con i nostri portapilastri. Si consiglia di utilizzarla quando il palo in legno ha una dimensione superiore a 180 x 180 mm e fino a 250 x 250 mm.


                        
                                                            Caratteristiche prodotto

                                                                    
                                        Materiale

                                        	Acciaio S235JR secondo EN 10025
	Zincatura galvanica



                                    

                                                                    
                                        Vantaggi

                                        	Compatibile con le seguenti portapilastri: PPA100 e PPA150, FPB100 e FPB150, APB100/150, PPRC.
	Aumenta l'area di supporto della base per pali di grandi dimensioni.
	Consente di mantenere le prestazioni dei portapilastri con pilastri di grandi sezioni.



                                    

                                                                                                                        Campi di impiego

                                                                    
                                        Utilizzo

                                        	Consigliato per sezioni di legno di almeno 200x200 mm.
	Compatibile con le seguenti portapilastri: PPA100 e PPA150, FPB100 e FPB150, APB100/150, PPRC.



                                    

                                                                    
                                        Applicazioni

                                        	Supporto: legno massiccio, X-Lam, calacestruzzo.
	Pilastro: legno massiccio,legno composito, X-LAM.
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															Codici
															
															Dimensioni [mm]
															
															Fori
														
	
															A
															
															B
															
															t
															
															Ø12
															
															Ø25,5
														
	PLPP180	180	180	4	8	1


	
                                            

                                        

                                                                                                                                            

                

                            
                    Installazione tipica

                    
                                                                                                                
                                        Fissaggi

                                    	8 viti TIRAFONDO Ø10x80.



                                

                                                                                                                                            
                                        Installazione

                                    	Fissare la piastra al palo con 4 viti per legno TIRAFONDO Ø10x80 nei fori esterni.
	Fissare il portapilastro al palo con 4 viti per legno TIRAFONDO Ø10x80, passando attraverso la piastra PLPP180 fissata in precedenza.



                                

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    
        


        Posizionamento della piastra aggiuntiva PLPP180 sul lato inferiore del pilastro.
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