



    
        Scheda tecnica

        
            A1

            
                Connettore ad anello
            

        

    

    
        
    



	
            

        
	
            
                
                    
                        Il connettore ad anello A1 è un connettore ad anello chiuso con una sezione trasversale simile a quella di una lente.


                        
                                                            Caratteristiche prodotto

                                                                    
                                        Materiale

                                        	Lega in alluminio da colata IT AC-AlSi9Cu3(Fe) secondo EN 1706.
	Gli anelli in alluminio possono essere utilizzati solo nelle classi di servizio 1 e 2.



                                    

                                                                    
                                        Vantaggi

                                        	Adatto a qualsiasi connessione a taglio in legno



                                    

                                                                                                                        Campi di impiego

                                                                    
                                        Applicazione

                                        	Legno o materiale composito in legno



                                    

                                                                    
                                        Utilizzo

                                        	I connettori ad anelli di tipo A1 sono utilizzati per la trasmissione del taglio nelle connessioni legno-legno.
	Possono essere utilizzati per legno massiccio, legno lamellare o LVL.



                                    

                                                                                    

                    

                    
                        
                                                                
                                        


                                    

                                                                    
                                        


                                    

                                                                    
                                        


                                    

                                

                            
                                


                            

                            
                                                                        
        


        Assemblaggio di 2 elementi con il connettore ad anello

    


                                                            

                        

                    

                


            


                            
                    Dati tecnici

                    
                                                                                                                                                                                                                                            
                                            
                                                Gamma prodotto

                                                
                                                                                                                
        


        Spécification anneaux

    


                                                                                                                                                                    
        


        

    


                                                                                                                                                        

                                            

                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            Gamma prodotto

                                                            
                                                                
                                                                    Consulta la tabella completa online ➡️
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															Codici
															
															Tipo
															
															Dimensioni connettori [mm]
														
	
															Ø Esterno
															
															Altezza
															
															Spessore
															
															Raggio
															
															Rondella
															
															Bullone Ø
														
	
															dc	
															hc	
															t
															
															r
															
															Ø
															
															Spessore
															
															db,min	
															db,max
	
															dw	
															tw
	A1-65-B	A1	65	30	5	50	36	3.6	12	24
	A1-80-B	A1	80	30	6	50	36	3.6	12	24
	A1-95-B	A1	95	30	6	60	36	3.6	12	24
	A1-126-B	A1	126	30	6	60	36	3.6	12	24
	A1-128	A1	128	45	8	60	36	3.6	12	24
	A1-160	A1	160	45	10	60	48	4.8	16	24
	A1-190	A1	190	45	10	60	60	6	20	24


	
                                            

                                        

                                                                                                                                                                                                            
                                            
                                                Capacità caratteristiche e distanze minime

                                                
                                                                                                                                                                                                            

                                            

                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            Capacità caratteristiche e distanze minime

                                                            
                                                                
                                                                    Consulta la tabella completa online ➡️
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                                                			La resistenza caratteristica al taglio per connettore per piano di taglio Rv.k è calcolata in base alle distanze minime indicate in questa tabella e per il legno di classe C24. Questa capacità può essere aumentata con una qualità di legno superiore (vedere il fattore k3 secondo la norma EN1995). Questa capacità può anche essere diminuita/aumentata con a3.t (vedi fattore k2 secondo EN1995). Per t1 o t2 inferiori, fare riferimento alla norma EN1995. La resistenza caratteristica a taglio del bullone non è inclusa e viene utilizzata solo per il serraggio.


	
															Codici
															
															Tipo
															
															Spessore legno [mm]
															
															Min. distanze [mm]
															
															Resistenza al taglio caratteristica [kN]
														
	
															t1	
															t2	
															Interasse parallela alla fibra
															
															Interasse perpendicolare alla fibra
															
															Dall'estremità caricata
															
															Dall'estremità non caricata
															
															Dal bordo caricato
															
															Dal bordo non caricato
															
															Rv.0.k	
															Rv.30.k	
															Rv.60.k	
															Rv.90.k
	
															a1 α=0°	
															a2	
															a3.t	
															a3.c α=90°	
															a4.t α=90°	
															a4.c
	A1-65-B	A1	45	75	130	78	130	130	52	39	18.3	16.8	14.4	13.4
	A1-80-B	A1	45	75	160	96	160	160	64	48	25	22.9	19.5	18.1
	A1-95-B	A1	45	75	190	114	190	190	76	57	32.4	29.5	25	23.2
	A1-126-B	A1	45	75	252	152	252	252	100.8	75.6	49.5	44.7	37.5	34.7
	A1-128	A1	67.5	112.5	256	154	256	256	103	76.8	50.7	45.8	38.4	35.5
	A1-160	A1	67.5	112.5	320	192	320	320	128	96	70.8	63.5	52.7	48.5
	A1-190	A1	67.5	112.5	380	228	380	380	152	114	91.7	81.7	67	61.5


	
                                            

                                        

                                                                                                                                            

                

                            
                    Installazione tipica

                    
                                                                                                                
                                        Fissaggi

                                    	È necessario uno speciale strumento di fresatura per eseguire una scanalatura circolare che si adatti alla forma dell'anello. Dopo aver realizzato il morsetto, si procede al collegamento
	È necessario un bullone per assicurare l'azione di serraggio. È possibile utilizzare viti o chiodi in presenza di condizioni adeguate.
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