i SIMPSON

AGRA
Golfkrammen

Mocel AGRA vangt mechanische
onregelmatigheden in het hout op. Snel en
eenvoudig te plaatsen.

Kenmerken

Materiaal

» Afgekant verzinkt bandstaal,
o Dikte : 1 mm.

Voordelen

» Afgekante rand voor viotte plaatsing.
Toepassingen
Ondergrond

e Plank.

Toepassingsgebieden

» Voorkoming van scheurvorming in de planken.
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Datasheet

AGRA
Golfkrammen

Technische gegevens

Afmetingen
Referentie Afmetingen [mm]
Breedte Lengte Dikte
AGRA16 16 25000 1
AGRA16/1 16 1000 1
AGRA19/0.03 18 30 1
AGRA

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

Uitvoeringsvorm

rouleau
barre
boite

18 +33 2 51 28 44 00 Golfkrammen

fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2025-12-11

StrongTie

Gewicht [kq]

www.strongtie.nl

4

2.4

StrongTie


https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/NL/nl/pdf-sheet/148/sheet

