
WSC šrouby s jednotlivými závity jsou navrženy
tak, aby usnadnily montáž dř eva na-dř evo-montáž
podlah a jiných dř evě ných aplikací (OSB podlahy,
OSB dř evotř ísky). Tyto šrouby díky zápustné hlavě
se zoubkovaným okrajem zajišť ují, že dř evo není
poškozeno.

Features

Material

Povrch žlutý pozinkovaný.

Vorteile

Šrouby se zápustnou hlavou se zoubkovaným
ostřím usnadňují průnik hlavy do spodní stavby.
Úzká špička umožňuje snadné proniknutí bez
předvrtání.
Částečný závit pro dřevo k dřevěným spojovacích
prvků.
Označení CE v souladu s EN14592

Applications

Anwendbare Materialien

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, laminované.
Dřevěné konstrukce.

Anwendungsbereich

Dřevěné podlahy na dřevěných konstrukcí.
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Technical Data

Product Dimensions UK

Art. nr.
Fastener dimensions [mm]

Qty per Strip Qty per Box Recommended RPM Quik Drive Attachment - DE Hmotnost [kg]
dh d l

WSC32E
8.5

4.3 32 30 2500 2500 - 4000 QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE 0.003

WSC38E 4.3 38 30 2000 2500 - 4000 QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE 0.003

Performance Values

All wood C24 grade

All steel in strength class S275

Art. nr. Connection detail - DE
Pullout Pull Through Shear

Fax,Rk [kN] min. depth [mm] Fhead,Rk [kN] Min Headside

Material Thickness [mm]

Flat,Rk [kN] Members - DE

WSC32E Holz an Holz 1.15 22 0.7 25 0.35 16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz

WSC38E Holz an Holz 1.35 26 0.7 25 0.45 19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

Propriétés mécaniques (EN14592)

Art. nr. Characteristic Yield
Moment [My,k] [kNmm]

Characteristic Withdrawal
Parameter [fax,k] [N/mm²]

Characteristic Head Pull Through
Parameter [fhead,k] [N/mm²]

Characteristic Tensile
Capacity [ftens,k] [kN]

Characteristic Torsional
Strength [ftor,k] [Nm]

WSC32E 3.6 11.5 8.1 7 5.1

WSC38E 3.6 11.5 8.1 7 5.1
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