Technisches Datenblatt m
PISBMAXI StrongTie
StiitzenfiiBe Typ ISB Maxi .

Die StitzentuBe MAXI werden als tragence Telle c €
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Eigenschaften
Material =
VERZINKT
. 50 pm
Stahlqualitat:
S 235 JR gemaB DIN EN 10025
Korrosionsschutz: AUBEN
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 ym gemas DIN EN 1461 P
E

Vorteile EN to804

» Die StlutzenflUBe bestehen aus 15 mm dicken
Druckplatten mit deren Unterseite ein Rohr @70
mm verschweift ist.

» Auf der Oberseite befindet sich ein aufrechtes 8
mm dickes Schlitzblech mit Bohrungen fur
StabdUbel @12 mm.

o Der PISBMAXI wird mittels Bolzen durch die L .
FuBplatte auf Beton befestigt. N~ & e

Anwendung . g
Befestigung eines

Anwendbare Materialien o ot

Auflager:

e Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

¢ Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

o PISBMAXI StutzenfuBe kdnnen fir hohe Lasten
verwendet und deshalb als tragende Teile in den
Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.



Technisches Datenblatt m

PISBMAXI StrongTie
StiitzenfiiBe Typ ISB Maxi .

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische \Werte

Akl Abmessungen und charackteristische Werte [mm] Ldcher obere Platte Ldcher in der FuBplatte
ike
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an BeTOﬁ Befestigung eines
PISBMAXI G-B auf
Betonuntergrund
Verbindungsmittel Charakt. Werte der Tragfahigkeit - Holz C24 [kN]
InStitze | anBeton Rox R3k Rak
Artikel Stabdiibellén Stabdiibella
R ge Stabdiibelldnge [mm ubetiange
Anzahl | Typ | Anzahl| Typ 1k [mm] ge [mm] [mm]
120 [ 140 [ 160 120 140 160 120[140] 160
PISBMAXIG- .| min@722; min (22.5 ; min (25.2 ; min (27.5 ;
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Installation

Befestigung

» Der PISBMAXI Stutzenfu3 wird auf dem Beton mittels Dubel 0.4. befestigt.
» Der Anschluss am Holz erfolgt mittels Stabdubeln &12.

Befestigung eines PISBMAXI G-B auf
Betonuntergrund

Concrete pad size WxLxD as advised in notes above
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