Technisches Datenblatt m
NS.75SH StrongTie
Drillnagel, Sherardisiert .

Drillnagel N3. 75 besitzen einen gedrehten
Vierkantschaft und werden insbesondere fur den
Anschiuss von Simpson Strong-Tie EVWP-
Formtelen fur Stegtrager verwendet, Sie sind CE-
gekennzeichnet gemal EN148592.
Sherard-Verzinkung, geeignet fur Umgebungen
der Nutzungsklasse 2.

B2 R

Eigenschaften

Material

o Stahl, sherardisiert beschichtet

\orteile

o CE-gekennzeichnet gemail EN14592
» Quadratisches Drehprofil
e Sherard-Verzinkung

Anwendung Jrr’rTé(G = T> ‘

Geeignet fur

¢ Balkenschuhe, EWP-Formteile:

o LSSU
o EWH

Anwendungsbereich

Befestigung von Verbindungselementen an Holz,
einschlieBlich Massivholz, Holzwerkstoffen und
Brettschichtholz.

» Befestigung von Balkenschuhen Vierkant-Drehnégel

. . Befestigung eines
» Winkelverbinder verstellbaren Balkenschuhs

e Lochbander mit N3,75-Négein
» Nagelplatten
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Technische Daten

Abmessungen d,

Abmessungen [mm]
d | dy
N3.75X30SH/1KG 3.75 30 8

Artikel

Simpson Strong-Tie GmbH N3.75SH
Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim - ..

tel: +49 (6032) 86 80- 0 Drillnagel, Sherardisiert
fax : +49 (6032) 86 80- 199
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