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CNA-G StrongTie
CNA Kammnagel - Stiickverzinkt d

Feuerverzinkte Kammnage!l werden fUr die C
Montage mit feuerverzinkten Simpson Strong-Tie- e
Verbindem in Holz empfohlen. e

e

VERZINKT
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Eigenschaften

Vorteile T
i e L

Der konische Ansatz des Schaftes unter dem

Nagelkopf gewahrleistet bei Stahlblech-Holz-

Nagelverbindungen eine exakte
Kraftiibertragung.

EN 15804

Anwendung

Anwendungsbereich

Verbindungsmittel fiir Balkenschuhe,
Balkentrager, Winkel, Sparrenpfetten usw. und
fur allg. Holzbau.
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Technische Daten

Material

Kohlenstoffstahl C9D oder C10D
Korrosionsschutz: Stiickverzinkt mit ca.

Abmessungen

Artikel

CNA4.0X40G 4 40

Simpson Strong-Tie GmbH

Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0

fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschlieBlich fur die genannten Produkte.
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https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/de/de/pdf-sheet/1732/sheet

