Technisches Datenblatt m
StrongTie
kaelverblnder (9015 100)

ABR Winkelverbinder sind besonders flr
Anschidsse geeignet, bei denen grolBe Kréfte
Ubertragen werden mussen. Die ABR
Winkelverbinder sind mit Rjopen versehen.

Eigenschaften

Material

Stahlqualitat:

S 250 GD +Z 275 gemaB DIN EN 10346
Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 ym

Vorteile

Hohe Steifigkeit durch beidseitige Aufkantung

Hohe Belastungswerte ‘

Optimiertes Nagelbild :

ABR100: Bohrungen @12mm fur M10er Bolzen x

ABR100: Betonanschluss mit nur einem Bolzen

moglich -

« ABR9015: Weniger Gewicht- dadurch bessere ABRAOTS
Handhabung im Lager

« ABR9015: @13 mm Bolzenldcher fur konstruktive

Befestigungen

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:
« Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl
Aufzulagerndes Bauteil:

¢ Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

* Die ABR Winkelverbinder werden fur Holz/Holz ,
Holz/Beton oder Holz/Stahl Anschlisse
verwendet, sowie besonders zur Ubertragung von
groBen Kréften.
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Technische Daten

Abmessungen = N )
c
Artikel Abmessungen [mm] Schenkel A [mm] Schenkel B [mm] Box Quanty Gewicht [kg]
A B C t 95 | 012 | 013 012x32 05 012 013
ABR9015 89 89 60 1.5 10 - 1 - 10 - 1 50 0.11
ABR100 103 103 | 90 2 10 1 - 1 14 1 - 50 0.26

Charakter. Tragféhigkeit - Holz an Holz - 2
Winkelverbinder pro Anschluss

Tragfahigkeiten - Balken an Balken - Vollausnagelung

Verbindungsmittel Charakteristische Tragfahigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN]
Artikel Sch:nkel Schgnkel Rk Rok = Rax Ry = Rs "
Anzahl | Anzahl | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 CSA5.0x40 CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40
ABR9015 8 10 5.4 6.6 13.2 8 9.6 10.5 - - /kmog/\OA
ABR100 | 10 14 157 197 |min (;257’7//;‘;‘3(?(?)”2 142 167 203 5.1 5.1 5.1

1) b=75mm;e=130 mm

Um die Widerstandswerte fir eine einzelne Winkel zu erhalten, dirfen die Werte in der obigen Tabelle halbiert

werden, vorausgesetzt der Haupttrager ist drehsteif gelagert. Wiederstandswerte fiir drehweich gelagerte
Haupttrager finden Sie in unserer ETA-06/0106.
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Charakter. Tragféhigkett - Holzan Beton -2 | =
Winketverbinder pro Anschiuss | N
‘ C
Tragféhigkeiten - Balken an Beton
. Verbindungsmittel Charakteristische Tragfahigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN]
Artikel
Schenkel A | Schenkel B Rix Rox =Rsk Ry =PRsx

Anzahl | Typ |Anzahl | Typ &= CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40

/kmod) /kmod) /kmod) 7.2 8.7 10.9 8.6 10.4

Bei einer Last Fyy5 ist eine zusatzliche Zuglast auf der lastzugewandten Seite mit F1 = F4/5 x e / b zu
berlcksichtigen,

mit e= Abstand der Last F4/5 ; b = Breite des anzuschlieBendes Holzes.

Bolzenanker sind separat nachzuweisen, siehe hierzu weitere Angaben in der aktuellen ETA.
Bemessung

Fir die Uberlagerung der Einwirkungen ist nachzuweisen:

F F 2 F. 2
( Ld 4/5,d> N ( 2/3,d) <1
Rig  Ryssq Ry/3.4
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Installation

Befestigung

» Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xt Kammnageln oder CSA5,0x{ Schrauben.
» Zur Befestigung am Beton oder Stahl werden M10 Bolzenanker verwendet.
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Technical Notes

Simpson Strong-Tie GmbH

Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0

fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschlieBlich fur die genannten Produkte.
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