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ist die eintellge Altermative zum herkdmiichen
GERB Gerberverbinder. Die statischen
Belastbarkeiten bel gleicher Hohe beider Tyoen
sind iaentisch. Die Flettenmontage mit GERG
Gerberverbindern bendtigt in etwa 20% weniger
Holz im Vergleich zu Koppelpletten-Montage.
GERG Gerberverbinder werden fUr die
Gelenkausbildung von Fretten im Momenten-
Nullounkt verwenadet, Die Montage eines
eintellgen Verbinders erspart Zeit und aurch die
obere Offnung der Gerberverbinder kénnen
MeaBtoleranzen im Holz autgetangen werden. Eine
Vormontage in der Werkstatt ist méglich. Die
einzuhéngence Flette kann von oben montiert
werden. Die geschiossene Bodenplatte biloet bei
der Montage ein sicheres Aufiager Ir die
einzuhangenae Fette.

Eigenschaften

Material

Stahlqualitat:

S 250 GD +Z 275 gemaB DIN EN 10346
Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 pm.

» Die Gerberverbinder kdnnen auch in Edelstahl
hergestellt werden.

Vorteile

« einteilige Alternative zum herkdmlichen
Gerberverbinder B

« im Vergleich zur Koppelpfettenmontage bendtigt
die Pfettenmontage mit Gerberverbindern G etwa
20% weniger Holz

» werkseitige Vormontage

« Aufnahme einer zweiachsigen

Beanspruchung

« Montageerleichterung durch
Bodenblechaufkantung

o Stdsse mit unterschiedlichen Pfettenhdhen sind
maglich

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:
e Holz, Holzwerkstoffe
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Technische Daten

Abmessungen W
N N
Artikel n Ab messugge" fmm] - Locher @Smm Gewicht [kg]
GERG120/180-B 182 90 122 52 0.79
GERG120/200-B 202 90 122 56 0.85
GERG140/200-B 202 90 142 56 0.88
GERG120/220-B 222 90 122 60 0.91
GERG120/240-B 242 90 122 60 0.97
GERG140/240-B 242 90 142 60 0.99
GERG160/240-B 242 90 162 60 1
GERG120/260-B 262 90 122 72 1
GERG140/260-B 262 90 142 72 1.1
GERG160/260-B 262 90 162 72 1.1

GERG140/260 und GERG160/260 ist nur als Sonderanfertigung erhaltlich.

Tragfahigkeiten
Axlkel Charakteristische Werte der Tragfahigkeit [kN] 1 Gerberverbinder pro Anschluss mit CNA4,0x50

e Ry k Rok R3k
GERG120/180-B 22.32 9.11 5.88
GERG120/200-B 25.11 10.32 5.88
GERG140/200-B 25.11 10.32 5.88
GERG120/220-B 31.43 13.76 5.88
GERG120/240-B 34.5 15.25 5.88
GERG140/240-B 345 15.25 5.88
GERG160/240-B 34.5 15.25 5.88
GERG120/260-B 41.48 19.25 5.88
GERG140/260-B 41.48 19.25 5.88
GERG160/260-B 41.48 19.25 5.88

Fir abweichende Nagellangen kénnen die Werte nach folgender Tabelle umgerechnet werden:
Umrechnungsfaktor fiir andere Nagellangen

4,0x40 4,0x60
R_1d 0,75 1,06
R 2d 0,75 1,06

R_3d 0,75 1,26
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Installation

Befestigung

» Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xt Kammnageln oder CSA5,0xf Schrauben
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Technical Notes

Simpson Strong-Tie GmbH GERG
Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim .

tel: +49 (6032) 86 80- 0 Gerberverbinder
fax : +49 (6032) 86 80- 199
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