Teknisk datablad m
ABR100PB Strong_'rie

Design Series sortlakeret vinkelbeslag med kantforstaerkning

ABR100FEB vinkelbeslaget er

et sortiakeret vinkelbesiag, som isaer egner sig til
Starre trae-trae samiinger. ABR 100FB er forsynet
med en kantforstaerkning hvilket eger besliagets
Styrke,

Egenskaber

Materiale

 Stalkvalitet:
Galvaniseret stal S250GD + Z275 i henhold til EN
10346 + sortlakeret RAL 9005

» Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 pa begge sider - i henhold til en zink
lagtykkelse pa ca. 20 um

Fordele

» Kantribber i begge sider giver ekstra styrke
» Hoje beereevneveerdier
e @12 huller til M10 bolte
» Samling pa beton er mulig med kun en bolt

Anvendelse
Anvendelsesomrader
» Kan anvendes til samlinger pé tree, beton og stél

Samlinger

« Til samling af trae-trae eller trae pa beton



Teknisk datablad m

ABR} 00PB . . . Strong_'rie
Design Series sortlakeret vinkelbeslag med kantforstaerkning :
Teknisk data
Ml J
At DB . Mal [mm] Huller flig B Huller flig C
A B C Tykkelse Sem eller skruer Bolte Langhuller Som eller skruer Bolte
ABR100PB 2150427 90 | 100 | 100 2 10 05 1012 1012x32 14 05 1012

Bjeelke/bjeeke samling - 2 vinkeloeslag per samling

Udsgmning Karakteristisk beaereevne [kN]
Art. nr. Flig B Flig C Rik Ros3 Ras5.
Antal Type Antal Type CSA5,0x35PB CSA5,0x35PB CSA5,0x35PB
ABR100PB 10 CSA5,0x35PB 14 CSA5,0x35PB 11.7 12.8 4.2

1) Baereevneveerdier for e = 100 mm
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ABR100PB Strong_'rie

Design Series sortlakeret vinkelbeslag med kantforstaerkning :
Montering
Fastgorelse

« Til fastgerelse af sortlakerede beslag pa trae anvendes CSA5.0X35PB beslagskruer med sortlakeret
hoved eller SSH beslagskruer hvorefter man sastter en sort haette henover skruehovedet (disse indgar i
FIX-PB).

« Til fastgerelse pa beton anvendes M10 bolt hvorefter man sastter en sort hastte henover bolthovedet
(disse indgér i FIX-PB).
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