
21° skudsøm til træ/træ samlinger. Takket skaft
giver øget udtrækskapacitet

Egenskaber

Materiale

Varmgalvaniseret stål

Fordele

Rundt hoved
Hugget skaft
Plastic båndet 21°

Anvendelse

Anvendes til:

Træ til træ

Intend Use

*

Teknisk datablad

BASN21G
21° BASN skudsøm, plastbåndet



Teknisk data

Produkt dimensioner

Art. nr. Best. nr. DB nr.
Dimensioner [mm]

Antal pr. kasse
d l dh Ah ht lp tfix

BASN21G2.8X50 75626 2055980

2.8

49.5 6.6 34.2 1 3.9 32.7 500

BASN21G2.8X65 75628 2055982 63.5 6.6 34.2 1 3.9 46.7 500

BASN21G2.8X75 75629 - 75630 2055983 - 2055984 73.5 6.6 34.2 1 3.9 56.7 500 / 1000

BASN21G3.1X90 75631 - 75632 2055985 - 2055986 3 88 6.6 34.2 1 4.3 70 500 / 1000

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.

Produktkarakteristiske egenskaber

Bøjningsstyrke
- My,k [My.k] [Nm]

Karakteristisk udtræksparameter
- fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²]

Karakteristisk hoved
gennemtræksparameter -  fhead,k [fhead.k]

[N/mm²]

Karakteristisk trækstyrke -
ftens,k [ftens.k] [kN] [ftens.k] [kN]

BASN21G2.8X50 2.6 4.9 22.6 4

BASN21G2.8X65 2.6 4.9 22.6 4

BASN21G2.8X75 2.6 4.9 22.6 4

BASN21G3.1X90 3.9 5.4 20.9 4.8
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