
Forkammet søm med linsehoved i sort til
montering af forskellige materialer, hvor der
ønskes høje

 udtræksværdier og kosmetisk montage.

Egenskaber

Egenskaber

Linsehoved
Forkamringer på skaftet
A2 rustfri stål 

Anvendelse

Anvendes til

Træ til træ

Teknisk datablad

ARA2C
Kamsøm Rustfri A2 - Sort NCS9000



Teknisk data

Produkt dimensioner

Art. nr. Best nr. DB nr.
Dimensioner [mm]

Antal pr. kasse
d l dh Ah ht lp tfix

ARA2C2.3X35B 75618 2055972 2.3 35 5.5 23.5 1.2 3.2 21.2 500

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.

Produktkarakteristiske egenskaber

Bøjningsstyrke -
My,k [My.k] [Nmm]

[My.k] [Nm]

Karakteristisk udtræknings parameter -
fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] [fax.k.90°]

[N/mm²]

Karakteristisk gennemtræks parameter -
fhead,k [fhead.k] [N/mm²] [fhead.k] [N/mm²]

Karakteristisk trækstyrke -
ftens,k [ftens.k] [kN] [ftens.k]

[kN]

ARA2C2.3X35B 1.8 6.2 29.3 3.2
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