Teknisk datablad m
StrongTie

ARA2C
Kamsom Rustfri A2 - Hvid NCS0502-Y

Forkammet sem med linsehoved 1 hvid il
montering af forskellige materialer, hvor der
enskes hgje

udtraeksveerdier og kosmetisk montage.

Egenskaber

Egenskaber:

Linsehoved
Forkamringer pa skaftet
Malet: NCS0502-Y (hvid)
A2 rustfri stal

Anvendelse

Anvendelse:

o trac/tree
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Teknisk datablad m

ARA2C StrongTie
Kamsom Rustfri A2 - Hvid NCS0502-Y .

Teknisk data

Dimensioner t{/((
At N - Dimensioner [mm] Sk
. . avn nr. pr. kasse
d I | dy Ay by b ix
ARA2(2.3x35W 75617 2055971 2.3 35 5.5 235 1.2 3.2 21.2 500

Produkikarakteristiske egenskaber

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr. Bgjningsstyrke Karakteristisk udtraeksparameter gennemtraeKlggg:::rilsgizlr(mved fread.d Karakteristisk traekstyrke -
- My [My,d [Nm] - Tax k,90° [fax k.g0°] N/mm?] /mm headk Thead k| fions i [ftens.id KN [figns.id [kN]
ARA2(C2.3x35W 1.8 6.2 29.3 3.2
ARA2C

Hedgaardsvej 11 8300 Odder . .
tel: 245 8781 7400 Kamsoem Rustfri A2 - Hvid NCS0502-Y

fax : +45 8781 7409

StrongTie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun geeldende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S. 2024-04-10 www.strongtie.dk


https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/dk/da/pdf-sheet/1490/sheet

