Teknisk datablad m

CSA-ST StrongTie

Quik Drive® rustfri beslagskruer =
Quik Drive® bandede CSA beslagskruer er c €
specielf uavikiet til at fastgere stalbesiag til tree. =
Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med We
beslaget, hvilket eger overfarsien af kreefter. L

Herved opnas en fast saming med storre
lveerbeaeresvne end for standardskruer.
Torxhovedet fastholder skiuen under isastning. e
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Egenskaber

Materiale

o Stalkvalitet:
Rustfrit stal som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller
lignende kvalitet

« Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri (syrefast) - A4

Fordele _
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» Gevind specielt udviklet til tree serger for let og
hurtig indkering i treeet =
e Treeet revner ikke Samling med traelsegter
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Anvendelse

Samlinger

+ Hovedbjalke / sekunderbjaelke: massivt tree,
komposittemmer, limet lamineret tree

Anvendelsesomrader

» Anvendes, hvor der stilles seerlige krav til
korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med
trykimpraegneret tree
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Teknisk data

FProduct dimensions and characteristic capacities

Fastener dimensions [mm] Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]
Art. nr. DB nr. -
dy | d| dy [ | lg | bit Riatk Raxk
CSA5.0X40ST 1439925 | 83 |5 3.15 |40 34 | T-20 2.3 2.5
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Fjﬁfi‘;ﬁ%ﬁ%%o Horsens Quik Drive® rustfri beslagskruer m
info@strongtie.dk

StrongTie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun geeldende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S. 2025-08-20 www.strongtie.dk



https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/dk/da/pdf-sheet/1499/sheet

