
Parasolskruen er designet til forankring af stående
stolper. Med denne skrue er du sikker på, at din
parasol bliver stående.
Disse produkter produceres af Bayo.S men
Simpson Strong-Tie® er eksklusiv leverandør af
BAYO.S skruefundamenter til de danske
byggemarkeder.

Egenskaber

Materiale

Stålkvalitet: 
 Ekstra varmgalvaniseret stål S235 i henhold til EN

ISO1461
Vægt: 1.71 kg (+3% - 8% tolerance) 

Fordele

Mulighed for forskellig diameter
 Til parasolskruen tilhører en top kop. Denne kop

gør det muligt at ændre på top diameteren. 

22,5 mm 34,2 mm 39 mm 50 mm 55 mm

Ingen beton
 Du behøver ikke at grave og fjerne jord eller arbejde

med beton og ikke vente på, at det hærder.
Reduceret CO2-udledning

 Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op
til 10 gange. De kan skrues op og efterlader jorden
som før byggeriet

Anvendelse

Anvendelsesområde

Anvendes til tørrestativ, parasol, markisefod o.l.
Leveres med reduktionsringe og stang til at dreje
skruen i jorden
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Teknisk data

Dimensions

Art. nr. Best. nr. DB nr.
Dimensions

A [mm] B [mm]

GSP550 52201 2020074 550 ø60
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Montering

Installation

Brug en armeringsstang. 
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