Teknisk datablad m

GSMAKITA Strong-.'rie
Maktia TW1000 elveerktgj til skruefundamenter .

Makita slagnegle til montering af GSF og GSA
skruefundamenter i jorden i op tl en maximal
dybde pa 60 cm. Fordelen er den nemme
nandtering og og hurtige montering. Anvendelsen
er godkendt af Makita | samarbejde med Bayo.S.

Egenskaber

Sacttet indeholder:

Makita salgnegle TW1000

GSAD skruehoved adapter (59329),
Vaterpas

@repropper

Transportkasse

Anvendelse

Egenskaber

+ Kompatible med alle skruefundamenter i sortiment
(GSA og GSF)

Omdrejninger u. belastnig: 0-1400 RPM

Watt: 1200 W

Skruedybde i baerende lag: 60 cm

Veegt: 17 kg inkl. transportkasse



Teknisk datablad m

GSMAKITA StrongTie
Maktia TW1000 elveerktgj til skruefundamenter .

Teknisk data

Makita TW1000
Art. nr. Bestillingsnr. DB nr. Omdrejninger [RPM]
GSMAKITA 59500 2309844 0-1400
Simpson Strong-Tie A/S GSMAKITA
e o Py Horsens Maktia TW1000 elvzerktoj til skruefundamenter ' SIMPSON
info@strongtie.dk
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