Teknisk datablad m

GSGEARBOX Strong_'rie
Gearbox elveerkstgij til installation af skruefundamenter -

Gearbox 1:20 er et eldrevet handholat veerkig ti
installation af GSF og GSA skrusfundamenter | en
maximal dybde pa 1.000 mm. Ved starre
projekter eller montering af skruefundamenter |
seerlig hard eller besveerlig jord kan det veere en
fordel at bruge Geartox 1:20.

Velegnet til montering af skruefundamenter i
terrasser, drivhuse, skure, hytter og lignende
projekter samt til steder med vanskelig adgang
eller felsomt terreen. Med Geartbox 1:20 Karer du
monteringen hurtigt og nemt.

Brugen er testet af eksperter fra Bayo.S.

Anvendelse

Egenskaber

» Kompatible med alle GSF og GSA
skruefundamenter

o Maksimalt moment: 2000 Nm

o Skruedybde: 1000mm

o Vaegt: 25kg inkl. teleskopstang

Sacttet indeholder:

Gearbox 1:20
Eibenstock skruemaskine
Teleskopstang

GSAD adapter
Transportboks
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Teknisk data

GSGEARBOX-data
Art. nr. Bestillingsnr. DB nr. Maksimalt moment [Nm]
GSGEARBOX 59200 2110290 2000
Simpson Strong-Tie A/S GSGEARBOX
Fgeskowve] 33 8700 Gearbox elvaerkstgj til installation af ' SIMPSON
tel: +45 8781 7400 skruefundamenter
info@strongtie.dk
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