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QDPRO51E
Forsats til gips på træ eller stål



QDPRO51 forsatsen anvendes til fastgørelse af
gipsplader på træ eller stål. 


Passer til skruer fra 25 mm til 51 mm.
 
Sælges i to kits:
 

QDPRO51E: Forsatsen sælges i en
kuffert sammen med en skruepose til
skruebånd samt 3 slags bits.

 eller

QDPRO51KE: Forsatsen sælges i en
kuffert med samme indhold men inklusiv en
forlænger, som sikrer en ergonomisk
korrekt arbejdsstilling.

Egenskaber

Materiale

Teflon® materiale, forsatsen må ikke smøres

Fordele

Forsatsen har en 360 graders arbejdsradius på
adapter eller forlænger
Let montage på skruemaskine eller forlænger
Den flade næse modvirker mærker i gipspladernes
overflade
Den nemme selv-låsende dybdejustering sørger for
ensartet undersænkning
Bitholder 165E-RC er inkluderet i sættet

Tilgængelige kits

Sælges i to kits:

QDPRO51E: Forsatsen sælges i en kuffert

sammen med en skruepose til skruebånd samt 3
slags bits.
 eller
QDPRO51KE: Forsatsen sælges i en kuffert med
samme indhold men inklusiv en forlænger, som
sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.

Anvendelse

Anvendelsesområder

Gipsplader på træ eller stål

Den flade næse modvirker
mærker i gipspladernes

overflade.

Den nemme selv-låsende
dybdejustering sørger for
ensartet
undersænkning.

Vissage sur plafond en
plaque de plâtre.
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