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Quik Drive forsatsen QD76 er et c €
multifunktionsveerkte), som kan anvendes péa

gips, gulvplacer, terrasser og facader. Fasser il

skruer fra 25 mm bl 76 mm.

» QD76KE: orsalsen szelges | en kuffert
sammen med to naesestykker, en
forieenger for bedre ergonomi unaer
arbejdet, 5 slags bits samt en skrugpose.

Egenskaber

Materiale

e Teflon® materiale, forsatsen ma ikke smeres

Fordele

» Forsatsen har en 360 graders arbejdsradius pa
adapter eller forlaenger

« Let montage pa skruemaskine eller forlaenger Nez acier pour vis de 38 a

« Selvldsende dybdekontrol for ensartet 64 mm.
undersaenkning

« Bitholder 191E-RC er inkluderet i pakken

Tilgeengelige kits

QD76KE: Forsatsen szlges i en kuffert sammen
med to neesestykker, en forlaenger for bedre
ergonomi under arbejdet, en adapter, 5 slags
bits samt en skruepose.
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Tekniske notater

Simpson Strong-Tie A/S QD76KE

Egeskovvej 33 8700 Horsens - -

tel: +45 8781 7400 Multifunktionsforsats m
info@strongtie.dk
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