Teknisk datablad m

SSDTH StrongTie
Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i blede traesorter -

SSDTH terrasseskruen er en rustii terrasseskrue
med formindsket hoved. Skruen er uavikiet for at

kunne fastgere terrassebrasdder pa en hurtig og
ergonomisk korrekt méaade ved hjzelp af Quik

Drive® systerner med en forlzenger pa. | krait af

aet formindskede skruehoved opnés en meget OUTDOOR
aiskret finish.

- "E
Egenskaber
Materiale

o Rustfrit stal A2

Fordele
» Formindsket hoved sikrer en meget diskret finish
e Gevind indskéret med en haeldning pa 40° sikrer en =
hej udtresksveerdi ET'M.ITLT[(
 Tilspidset tip for en preecis iskruning )

» Hgj korrosionsmodstand - anbefalet til
trykimpraegneret tree
o Savtakket gevind sikrer nem iskruning




Teknisk datablad m

SSDTH StrongTie
Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i blede traesorter -

Teknisk data

.

Dimensioner og karakteristiske
veerdier

|

O hoved | @gevind | Skrueleengde Antal Antal . . Max. omdrejningshastighed
Art. . [mm] [mm] [mm] skruer/bdnd | skruer/kasse Kompatible veerktajer [tr/min]
SSDTH51E 42 51 30 1000  |QDPROST Eé§§R7g7K§S’KEDPR°64E/ 2500
6.3

SSDTH64E 42 64 30 1000 QDPE%‘;‘;%;?&ZSKE / 2500
Simpson Strong-Tie A/S SSDTH
E%fg:ﬁgve] 338700 Quik Drive® rustfri skrue til terrasser i blode m
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