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ADAPTER
Adaptere til Quik Drive systemet

BN

Fornemt og pa fa sekunder at forvandie din
skruemaskine til cet automatiske skruesystem,
Quik Dive®, tibycer Simpson Strong- Tie® en
bred vifte af acaptere. Hver af modellerme er
tibasset skruemaskiner pa markeaet. Lees ud af
nedenstéende tabel, hvilkken adapter, der oplylder
aine behov.

Egenskaber

Materiale

e Aluminium

Fordele

e Nem og hurtig at installere
o Passer til alle markedets skruemaskinemodeller

ALU

Séddan monteres adapteren
pa systemet
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3. Seet den Quik Drive
adapter pd, der passer til
din skruemaskine.

4. Indseet dornen i
skruemaskinen eller
forleengeren.
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Montering

Monteringsvejledning

Se billederne nedenfor

1. Fjern naesekeglen fra skruemaskinen i henhold til
producentens anvisninger (de fleste kan traskkes lige 2. Fjern bitholderen.

af).

3. Saet den Quik Drive adapter pd, der passer til din
skruemaskine.

6. Indsaet skruebdndet med skruespidsen fremad
indtil det klikker pad plads: Nu er dit Quik Drive

4. Indseet dornen i skruemaskinen eller forlaengeren. 5. Seet forsatsen pa dornen indtil den ldses fast af

lasearmen. skruesystem klar til brug!
T
Sadan monteres adapteren pd systemet
Simpson Strong-Tie A/S ADAPTER
Egeskovvej 33 8700 Horsens . . .
tel: +45 8781 7400 Adaptere til Quik Drive systemet m
info@strongtie.dk
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