Teknisk datablad m
StrongTie

mGelbeslag

AF vinkelbeslag anvendes 1l tras-trae samiinger
med sma temmerdimensioner.

Egenskaber

Materiale

o Stalkvalitet:
Galvaniseret stél S250GD + Z275 i henhold til EN
10346

» Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 pa begge sider - i henhold til en zink
lagtykkelse pé ca. 20 pm

Fordele

e Forstaerket med 2 sma ribber
o Passer til sméa treadimensioner

Anvendelse
Samlinger
e Tree-tree samlinger

Anvendelsesomrader

» Anvendes i samlinger med sma treedimensioner
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Teknisk data
Dimensioner
At DB . Dimensioner [mm] Huller flig A Huller flig B Antal or. kasse Veagt [k
- : AT B [ ¢ |t 05 05 r g

AF90265 8977712 67 67 90 2 8 8 100 0.17
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Montering

Fastgorelse

« Til fastgerelse anvendes CNA4,0xt kamsom eller CSA5,0x{ beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S AF

Egeskovvej 33 8700 Horsens .

tel: +45 8781 7400 Vinkelbeslag m
info@strongtie.dk

StrongTie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun geeldende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S. 2026-09-05 www.strongtie.dk


https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/dk/da/pdf-sheet/708/sheet

