Teknisk datablad m
MOABAI StrongTie
Montageskabelon for ABAI .

Montageskabelonen sikrer korrekt montage af
ABAl vinkelbeslag og forhindrer over kompresion
ar Sylodyn® strimien under vinkelbeslager.,

Egenskaber

Fordele

» Forhindrer knusning af Sylodyn® strimlen.

Anvendelse

Anvendelsesomrader

o Til samlinger mellem CLT gulv- og veegelementer
e Lydisolering mellem gulv og veeg

ABAI installation med  ABAI installation med SDS
MOABAI montageskabelon. skruer



Teknisk datablad m
MOABAI StrongTie
Montageskabelon for ABAI .

Teknisk data

Beskrivelse

Art. nr. Relaterede produkter
MOABAI ABAI105
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Montering

Fastgorelse

1. Placer MOABAI i korerkt position

2. Placer ABAI vinkelbeslag i MOABAI

3. Skru SDS skruerne i gulvet

4. Losn og fiern MOABAI ved at trykke pa siderne

ABAIl installation med MOABAI montageskabelon. ABAI installation med SDS skruer
Simpson Strong-Tie A/S MOABAI
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400 Montageskabelon for ABAI m
info@strongtie.dk
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