
Terrasseskrue med trimhoved og Quik Guard®
overfladebehandling.

Egenskaber

Materiale

Quik Guard® overfladebehandling

Fordele

Type 17 point for faster, straighter drilling and
reduced insertion torque
Counter sunk trim head for a neater finish
Coarse thread
Quik Guard coating prevents rust staining and
prolonges life, even outdoors
Driver bits included (BIT2SUE)

Anvendelse

Anvendelsesområder

Terrasselægning på træ
Velegnet til udendørs brug

BIT2SUE

Teknisk datablad

DTHQ
Quik Drive® terrasseskrue



Teknisk data

Dimensioner

Art. nr. DB. nr.
Width
[mm]

Ø gevind
[mm]

Skruelængde
[mm]

Antal
skruer/bånd

Antal
skruer/kasse Kompatible værktøjer

Max.
omdrejningshastighed

[tr/min]

Vægt
[kg]

DTHQ51E 5384679

6.2

4.2 51 30 2000 QDPRO51E / QD76KE /
QDPRO64E

2500 6.6

DTHQ64E 5385128 4.2 64 30 1500 QD76KE / QDPRO64E 2500 6.2

DTHQ76E 5384689 4.2 76 30 1000 QD76KE / QDPRO64E 2500 6.2
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