Noticia Técnica m

BRDEZ
Punta acanalada de cabeza perdida electrocincada

La punta acanalaca de cabeza perdida
electrocincaca BRDEZ se uliiza principalmente
para 1as pequerias estructuras de carpinteria en
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Acero electrocincado 5 pm.

Ventajas

Cabeza perdida : para un acabado perfecto en la

madera,

Forma acanalada : agrieta menos la madera que

una punta redonda o cuadrada, W /7
Resistencia al arranque y a la cizalladura un 25 % (o T 1 (:
superior a la de una punta redonda o cuadrada,

Acabado electrocincado para ofrecer una mejor

resistencia a la corrosion.

Aplicaciones

Soporte

Madera.

Campos de aplicacion

Pequefias uniones de madera,
Pequefas estructuras de carpinteria,
Marcos de ventanas y de puertas, ...
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Datos técnicos
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Dimensiones (o | [ («

Dimensiones de las fijaciones [mm]

Modelo Cédigo d I o
BRDEZ1.2X20 74196 1.2 20 1.9
BRDEZ1.4X25 74197 1.4 25 2.2
BRDEZ1.7X40 74199 - 40 27
BRDEZ1.7X50 74200 50 2.7

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte BRDEZ .
Gemme I Plaine - France Punta acanalada de cabeza perdida
tél: +33 2 51 28 44 00 electrocincada

fax: +33 2 51 28 44 01
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