Noticia Técnica m

BRDHG StrongTie
Punta acanalada de cabeza perdida .
Fa)
La punta acanalada de cabeza perdida 5RDHG \“.
esta recomendada para la fjacion ce placas oe
cemento sobre madera o paneles de macera- GALVA
macera. 50 pm

Caracteristicas

Materia

» Acero galvanizado en caliente 50 pm.

Ventajas

o (Cabeza perdida para un acabado perfecto en la
madera,

« Punta acanalada : agrieta menos la madera que W / r_
una punta redonda o cuadrada, (e [ [ (d

» Resistencia al arranque vy a la cizalladura un 25 %
superior a la de una punta redonda o cuadrada,

» Acabado galvanizado en caliente para ofrecer una
mejor resistencia a la corrosion.

Aplicaciones
Soporte

¢ Madera.

Campos de aplicacion

 Fijacion de placas de cemento sobre madera,
 Fijacion de paneles de madera-madera.
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Datos técnicos

Dimensiones W /S
e 11 (e
o Dimensiones de las fijaciones [mm]
Modelo Codigo DB nr. NOBB nr. I d
h
BRDHG2.0X50 74209 1950537 53292006 2 50 3.2
BRDHG2.3X60 74210 1950538 53292014 2.3 60 3.7
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