
Las escuadras para revestimientos EBC se
utilizan para el aislamiento del exterior de las
fachadas. Permiten fijar los cabrios que
constituyen el armazón secundario. Dicho
armazón está desplazado con respecto al muro y
sirve de soporte para el revestimiento exterior.

 Son conformes a los cuadernos 3194, 3316 y
3422 del CSTB, así como el Guía de DITE 034 y
hacen parte de la gama aislamiento térmico por
el exterior diseñada por Simpson Strong-Tie.

Características

Materia

Acero galvanizado S250GD + Z350 según NF EN
10346,
Espesor 2,5 mm.

Ventajas

Rigidez gracias a un diseño adecuado,
Protección contra la corrosión ideal para
ambientes exteriores protegidos y ventilados,
6 agujeros de marco para el paso de elementos de
las fijaciones de bloqueo,
2 agujeros oblongos horizontales para una fijación
a la derecha o a la izquierda derecha del soporte,
Un agujero oblongo en la ala de apoyo (lado
cabrio).

Aplicaciones

Soporte

Elemento principal : hormigón, mampostería...
Elemento secundario : madera maciza...

Campos de aplicación

Fijación de cabrios para revestimientos exteriores

 

Disposición de las
escuadras

Colocación de una
protección contra la lluvia

Fijación cabrios madera por
la escuadra EBC y

empalme de los cabrios por
placas perforadas NP
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Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Table "Dimensiones y Valores Característicos" cannot be displayed : no references available.

Valores Característicos - Madera/Hormigón - 1
escuadra por conexión

Table "Valores Característicos - Madera/Hormigón - 1 escuadra por conexión" cannot be
displayed : no references available.
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Instalación

Fijaciones

Cabrios de madera :

1 tirafondo LAG Ø8-50 + 2 tormillos CSA Ø5x35 o Ø5x40 antigiro
1 SSH Ø8,0x40 mm + 2 CSA Ø5x35 o Ø5x40 antigiro

Sobre hormigón :

Anclaje FM 753 evo M8-68 o anclaje TPP 8x60/20 si carga ligera y soporte regular
Anclaje FM-753 CRACK M10x90/10 3DG para entornos sísmicos

Elemento de soporte de mamposteria hueca :

Anclaje de nailon FM-X5 HEX 10x135/65
Anclaje químico : resina AT-HP o POLY-GP + varilla roscada LMAS M8-95/20 + tamiz SH M16-130.

Instalación

1. Fijación de las escuadras : la fijación de la escuadra al soporte principal de hormigón se efectúa
con un anclaje de Ø 8 mm posicionado en el ajugero oblongo superior.

2. Disposición de las escuadras : en la zona corriente, la utilización estándar consiste en colocar
los cabrios verticales a una distancia entre ejes de 60 cm. Dichos cabrios se fijan con escuadras
dispuestas al tresbolillo a cada lado del cabrio, a una distancia de 1,35 m entre cada escuadra.
En el borde del edificio, la distancia entre las escuadras es más reducida (0,90 m), colocándose
todas del mismo lado en el cabrio del extremo (según la tipología del revestimiento de fachada).

3. Aplicación del aislante térmico.
4. Fijación de los cabios de madera : la fijación del cabio a la escuadra se realiza por medio de un

tirafondo Ø 8 mm y añadiendo 2 tornillos Ø 5 mm, asegurando así una «anti-rotación» del cabio.
5. Instalación eventual de una pantalla de lluvia.
6. Fijación del paramento de revestimiento de fachada al armazón secundario.

Colocación de una protección contra la lluvia

Disposición de las escuadras

Vista superior
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