Noticia Técnica m

EA444/2PB Strong:rie
Escuadra para uniones - Acabado negro :
La escuadra negra EAFB permite conectar ae M

manera discrela y estetica pequerios anmazones
de estructuras de campinteria interiores y RAL
exteriores. 9005
E

EN 15804

Caracteristicas

Materia

e Acero S250GD + Z275 segun NF EN 10346,
« Acabado de pintura en polvo

Poliéster Arquitectura RAL9005,
e Espesor: 2 mm.

Ventajas

» Acabado negro para una gran discrecion en la

estructura,
o Compatible con los tornillos CSA5.0x35PB

suministrados con la escuadra, : |
* Permite fijar varios elementos de madera entre

ellos. : .

Aplicaciones - |

Soporte

« Elemento principal : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada, armaduras
triangulares, materiales perfilados, ...

+ Elemento secundario : madera, hormigén, acero,

Campos de uso

Pérgolas, vallas, enrejados,

Obras interiores,

Muebles, consolas,

Pequenas estructuras,

Marcos para puertas y ventanas, ...
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Datos técnicos

Product dimensions

Dimensiones [mm]

Modelo
A B C Esp.

EA444/2PB-R 40 40 40 2 3 3 0.86
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Instalacion

Fijaciones
Sobre madera :
o Tornillos CSA5.0x35PB (suministrados).

Instalacion

1. Aproximar el elemento que fijar al soporte.
2. Atornillar con los tornillos suministrados.
3. Atornillar la escuadra al suporte de madera.
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