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Anclaje de nailon autoperforante para placas de yeso

El anclaje ce nailon TAN esta diseriado para que
se fle en placas de yeso. Este anclae se puede
atomillar directamente a una placa de yeso simple
O doble, con la cabeza a ras ae la superfcie.
Despues, se puede utilizar el anclae con un
tomillo para madera o acero de D3 a 4,5 mm.

El anciaje se coloca con una punta o un
destomilacior de estrella PHZ.

Caracteristicas

Ventajas

» No requiere perforacion previa
» También funciona sobre placas de yeso dobles

Aplicaciones

Materia

» Nailon ‘,
Aplicacion S

 rastrel de madera
e varilla

 perfil metélico

* canaleta

Soportes

* Placa de yeso
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Anclaje de nailon autoperforante para placas de yeso

Datos técnicos
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Dimensiones !‘ ¥ |

Modelo Product Dimensiones @ mini tornillo | @ maxi tornillo | @ cuello [dr] | Longitud efectiva de la rosca | Ctd por | Ctd por
Reference [@xL] [mm] [d] [mm] [d] [mm] [mm] [Lu]. [mm] caja embalaje
6550501503500 TAN 06.5x35 3 45 14 22 100 1000

Longitud del tornillo Lv = Lu + tfix
El anclaje se instala con una punta/destornillador de estrella PH2



Noticia Técnica

TAN
Anclaje de nailon autoperforante para placas de yeso

Instalacion
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ZAC des Quatre Chemins - 85400 Saint TAN
es Quatre emins - ainte . .
Gemme la Plaine - France Anclaje de nailon autoperforante m
tél: +33 2 51 28 44 00 para placas de yeso

fax: +33 2 51 28 44 01
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