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Torn|IIo conector de rosca completa

E tornilo conector CSFT se ha diserfiado para las

uniones acero-maacera. Esta optimizado y

certificado para su uso con determinados
conectores Simpson Strong-Tie. La forma

noveaosa de la cabeza garantiza una buena —
suecion y una transferencia optima del esfuerzo Wz
)

al conector, al tiermpo que queda al ras con la
superficie del conector, La rosca completa
garantiza la maxima resistencia al arranque.
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Noticia Técnica m

CSFT StrongTie
Tornillo conector de rosca completa .

Datos técnicos

Product Dimensions ‘ f 74“‘?46

Fastener dimensions [mm]
Modelo ltem code d | o ) o bit Qty per box
CSFT5.0X70 77308 5 70 8.5 3.5 65 T-20 100
CSFT6.0X85 77309 6 85 9.5 4 79 T-25 100
CSFT6.0X110 77310 6 110 9.5 4 103 T-25 100
Characteristic properties G

Product characteristic properties

Modelo Characteristic Yield Moment — My | Characteristic withdrawal parameter - f, 9o | Characteristic tensile capacity - figng i | Torsonial
[My,d [Nm] [fax.k.90°] [N\/mm?] [ftens.l [kN] ratio
CSFT5.0X70 7.7 17.8 10.7 >1,5
CSFT6.0X85 10.5 13.6 12.9 >1,5
CSFT6.0X110 10.5 13.6 12.9 >1,5
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ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la .
Plaine - France Tornillo conector de rosca m
tél: +33 2 51 28 44 00 completa

fax: +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa
Simpson Strong-Tie®

Son Unicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson 2024-04-

StrongTie

www.conectore.com


https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/es/es/pdf-sheet/1752/sheet

