
El tornillo de cabeza cilíndrica y doble rosca
SWRS está diseñado para la fijación de
complejos aislantes desde el exterior en tejados o
fachadas mediante la técnica del sarking.

Características

Materia

Acero con revestimiento Supracoat 2C

Ventajas

Marcado CE
No requiere perforación previa
Parte central no roscada: para limitar el punzonado
del aislamiento y de la membrana durante el
atornillado.
La rosca bajo la cabeza garantiza la transferencia
del esfuerzo del contralistón al tornillo.
Cabeza cilíndrica pequeña que evita la rotura de la
madera y permite una fijación a ras del
contralistón.

Aplicaciones

Soporte

Fijación de contralistón de soporte de techado o
fachada, sobre un soporte de madera,
directamente a través del aislante desde el exterior.
Funciona con aislantes rígidos, semirrígidos o
flexibles.

Campos de aplicación

Madera
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Datos técnicos

Dimensiones

Modelo Código del
artículo

d l dh d1 (debajo de la
cabeza)

d1 (lado de la
punta)

lg1 (debajo de la
cabeza)

lg2 (lado de la
punta)

Boquilla Ctd por
caja

Peso
[kg]

SWRS7.0X210 77924

7

210 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.039

SWRS7.0X230 77925 230 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.042

SWRS7.0X250 77926 250 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.046

SWRS7.0X270 77927 270 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.049

SWRS7.0X300 77928 300 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.055

SWRS7.0X330 77929 330 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.042

SWRS7.0X360 77931 360 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.066

SWRS7.0X400 77932 400 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.073

SWRS7.0X440 77934 440 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.079

SWRS7.0X480 77935 480 10.5 4.2 5 70 80 T-40 50 0.087

Valores característicos

Modelo

Propiedades características

Momento característico
de flujo plástico [My.k]

[Nm]

Parámetro característico de la
resistencia al arrencamiento

[fax.k.90°] [N/mm²]

Parámetro de resistencia característica
a la penetración de la cabeza  [fhead.k]

[N/mm²]

Resistencia característica a
la tracción - ftens,k [ftens.k]

[kN]

Ratio
de

torsión

SWRS7.0X210 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X230 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X250 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X270 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X300 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X330 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X360 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X400 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X440 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5

SWRS7.0X480 15.4 15.6 37.2 12.4 >1.5
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Espesor del aislamiento

Espesor máximo del aislamiento cuando se utiliza un contraplano de 30mm con un ángulo de 60° entre el eje
del tornillo y el contraplano.

Modelo Espesor máximo del aislamiento [mm]

SWRS7.0X210 99

SWRS7.0X230 117

SWRS7.0X250 134

SWRS7.0X270 151

SWRS7.0X300 177

SWRS7.0X330 203

SWRS7.0X360 229

SWRS7.0X400 264

SWRS7.0X440 299

SWRS7.0X480 333
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