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E FIX SAE es un kit que permite la fjacion oe
ostribos SAE a madera. Consta ae 16 tomillos
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conectores SSH12.0X60 y 48 tomilos 3 — c €
conectores CSAS OX55. =
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Caracteristicas

Materia

o CSA: acero electrocincado de 12 um
e SSH: acero con revestimiento Impreg+

Aplicaciones

Ventajas

e |os estribos SAE estan disefados para funcionar
con estas fijaciones.

« Forma conica bajo la cabeza: contacto total de la
punta con el conector

» Rosca especifica para madera: penetracion facil y
rapida

« FEvita el agrietamiento de la madera

» Alta resistencia al arranque

o Cabeza con huella de estrella profunda que mejora
el guiado del tornillo y la vida util del las puntas

« Punta antiagrietamiento tipo 17 para un mejor
inicio del atornillado

Soporte

« FElemento principal: madera maciza, madera
compuesta, laminado encolado...

* Elemento secundario: madera maciza, madera
compuesta, laminado encolado...

When to use

Fixing of connectors SAE on timber.

Instalacion

Tornillos para usar con los estribos de
estructura SAE, no incluidos en el kit. Cédigo de
estribo Cantidad de estribos a fijar por kit
SAE300 4 SAEL300 6 SAE340 4 SAEL340 4
SAE380 4 SAEL380 4 SAE440 3 SAEL440 3



Noticia Técnica

FIX SAE
Kit de fijaciones para estribos SAE

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte G [ FIXSAE

es Quatre emins - ainte Gemme la - “n -
Plaine - France Kit Qe fijaciones para
tél: +33 2 51 28 44 00 estribos SAE

fax: +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa
Simpson Strong-Tie®

Son Unicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson

2026-07-

StrongTie

www.conectore.com

| SIMPSON |


https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/es/es/pdf-sheet/1768/sheet

