
Fix EE es un kit recomendado para las caras
interiores de las juntas exteriores, con el fin de
garantizar su estanqueidad y un buen drenaje. Se
compone de 10 arandelas de EPDM, 10
arandelas de acero y 30 tornillos de acero
inoxidable A4.

Aplicaciones

Material

EPDM (EP 65C 2FL) Dureza: 65 ±5 Shore A para
arandelas de EPDM, espesor 3 mm
Acero S235 JR + galvanizado en caliente para
arandelas de acero, espesor 2,5 mm
Acero inoxidable A4 para tornillos (TTFA4 Ø4,2 x
35)

Ventajas

- Garantiza un sellado hermético alrededor de
los orificios de fijación en el interior de los
elementos de madera.


- Aumenta la durabilidad de las uniones
exteriores.


- Asegura un espacio mínimo entre las piezas
ensambladas para el drenaje del agua y la
ventilación / secado.


- Mantiene el contacto (es decir, la
estanqueidad) a lo largo del tiempo mediante el
atornillado.


- Las arandelas de acero están pretaladradas y
fresadas para atornillarlas al elemento de
madera, con el fin de mantener el contacto (y,
por lo tanto, la estanqueidad) a lo largo del
tiempo.


Las cabezas de los tornillos son avellanadas.

- Espesor total: 5,5 mm

Soportes

Madera para estructuras,
Madera maciza.

Ámbitos de aplicación

Elementos estructurales exteriores (estructura de
galerías exteriores: armaduras, entramados,
columnas, vigas, estructuras de postes y vigas)
Elementos de carpintería exterior (pérgolas,
barandillas, vallas, ventanas y puertas exteriores
para peatones)
Elementos de revestimiento exterior (tarimas,
elementos fijados a la fachada)

Noticia Técnica

FIX EE
Kit de fijación para conjuntos de drenaje



Datos técnicos

Dimensiones

Modelo
Arandela de acero [mm]

Ø interior [mm] Ø exterior [mm] Espesor [mm] Cantidad por caja Referencia relacionada

FIX EE40 14 40 2.5 10 BSH12

FIX EE50 18 50 2.5 10 BSH16

FIX EE55 20 55 2.5 10 BSH18

FIX EE60 22 60 2.5 10 BSH20

ARANDELA DE EPDM

Modelo
ARANDELA DE EPDM

Ø interior Ø exterior Espesor Cantidad por caja Referencia relacionada

FIX EE40 11 40 3 10 BSH12

FIX EE50 15 50 3 10 BSH16

FIX EE55 17 55 3 10 BSH18

FIX EE60 19 60 3 10 BSH20
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