Sivrson
FM-CT StrongTie
Conector para forjados compuestos de madera y hormigén d

H conector FM-CT es una solucion innovadora
para la creacion de losas compuestas de
normigon y madera de alto rendimiento, tanto en
edificios de nueva construccion como en la
rehabllitacion de suelos de madera antiguos.

Caracteristicas

Material

» Acero galvanizado en blanco

Aplicaciones

Ventaja

Cabeza hexagonal para facilitar la instalacion con
herramientas eléctricas y una llave dinamométrica.
Arandela grande en la parte central del vastago
que garantiza que la parte del tornillo que
sobresale por encima de la viga quede siempre a la
misma altura.

La rosca y el vastago de alta resistencia aportan
solidez y estabilidad.

La punta de corte tipo 17 reduce el riesgo de que
la madera se agriete durante la instalacion.

La clase de resistencia de la viga se puede
comprobar utilizando el conector.
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Noticia Técnica m

FM-CT StrongTie
Conector para forjados compuestos de madera y hormigén d

Datos técnicos

Dimensiones
Dimensiones [mm Instalacién
Model Cédigo de [mm] Cantidad por . , : - —
elo rticul . i Par de apriete de Aguijero piloto Velocidad maxima de
articulo d| I |[dy|hy| g | bit caja . H .
instalacion [Nm)] [mm] perforacién [rpm]
FM-
CT8X120 05297B0812040 8 1120 4540 |85.5 |SW13 50 1015 5.5 600
FM-
CT12%150 05297B1215040 | 12 | 150 |58 |40 | 118 |SW19 50 40 45 9 600

\alores caracteristicos

Caracteristicas del producto

Modelo Momento de rendimiento Parametro caracteristico de Resistencia a la traccién Resistencia a la torsion Relacién
caracteristico — My, [My extraccion: fay i o0 [fax k 90°] caracteristica - figng  [frens ] | caracteristica - fior [forid de torsién
[Nm] [\/mm?] [kN] [Nm]
FM-
CT8X120 16.6 5.1 13.6 15.7 >1,5
FM-
CT12X150 66.8 7.4 341 447 >1,5

\alores caracteristicos - Madera GlL.24h - Tarima de 20 mm

Caracteristicas técnicas - Madera GL24h - Tarima de 20 mm

Modelo Ry I Keor [QUmM] K, [Umm]
FM-CT8X120 6.6 4.1 2.8
FM-CT12X150 14.8 9.5 6.3
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte FM-CT .
Gemme I Plaine - France Conector para forjad’os compuestos m
tél: +33 2 51 28 44 00 de madera y hormigén

fax: +33 2 51 28 44 01
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