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CBSDQ StrongTie
Tornillo para fibra de cemento =

Los tomillos en cinta Quik Diive® CBSDQ) con
simple rosca son disernados para faciitar la
colocacion de paneles de fibra de cemento
sobre estructura e acero o paneles de maacera
sobre estructura metalica (maximo 4,00 mm de
espesor).

Caracteristicas

Materia
e Acabado Quik Guard®.

Ventajas

o (Cabeza avellanada para un acabado perfecto,

» Rosca fina para penetrar mas rapidamente los
soportes metalicos,

« Punta-broca auto-taladrante con aletas para un
esbozo limpio, rapido y preciso en los soportes
metélicos.

Aplicaciones
Soporte

« Estructura metalica con un espesor de 4,00 mm
maximo.

Campos de aplicacion

e Construccion y uniones de madera o fibra de
cemento sobre estructura metélica.
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Noticia Técnica m
CBSDQ StrongTie
Tornillo para fibra de cemento =

Datos técnicos

Dimensiones vy Valores caracteristicos e T n
M @ PG |

Anchura | @ | Longitud Velocidad de rotacién en vacio del

Ndmero Nidmero

Modelo cabeza | téte | tornillo o . . Herramientas compatibles atornillador con desembrague max
mm | [mm]|  [mm] tornillo/cinta | tornillo/caja [tr/min]
CBSDQ41E 8.4 4.2 41 30 1500 QDPRO51E / QDPRO64E / QDPRO76SKE 2500
Performance Values LGS
. Safe Working Loads [kN] Characteristic Loads [kN]
Modelo Member Thickness [mm] - -
Head Pull-Through Shear Tension Head Pull-Through Shear Tension

CBSDQ41E 1.2 0.8 1 0.8 1.2 1.6 1.2

Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board
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