
Fiche technique

FIX SBE
Kit de fixations pour sabots SBE



Le FIX SBE est un kit permettant la fixation des
sabots SBE sur bois. Il se compose de 16 vis
connecteur SSH10.0X40 et de 40 vis
connecteur CSA5.0X35.

Caractéristiques

Matière

CSA: acier électrozingué 12 µm
SSH: acier avec revêtement Impreg+

Applications

Avantages

Les sabots SBE sont conçus pour fonctionner
avec ces fixations.
Forme conique sous tête : contact total de la
pointe avec le connecteur,
Filetage spécifique au bois : pénétration facile et
rapide,
Pas de fendage du bois,
Haute résistance à l‘arrachement,
Tête à empreinte étoile profonde améliorant le
guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure
amorce du vissage.

Support

Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé,
Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé.

Domaines d'utilisation

Vis à utiliser avec les Sabots de charpente SBE,
non fournis dans le kit.

Code sabot Qté de sabots fixables par kit
SBE38/96 6
SBE38/11 5
SBE38/141 4
SBE45/138 4
SBE51/135 4
SBE64/83 6
SBE64/128 4
SBE76/152 3
SAE200 8
SAE250 5
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