
WSK1 er et nyt vindafstivningssystem til montage
på overside eller underside af ubrudte tagflader.
Den store fordel ved systemet er, at et eller to
BAN40 vindtrækbånd kan monteres direkte på
beslagene, uden brug af koblingsbeslag.
Båndspænderen kan selvfølgelig også monteres
direkte på beslaget. Montagevejledning medfølger
i vores systemer.
WSK1 består af:

 - 1 stk. WSB
 - 2 stk. WSD
 - 4 stk. BPST båndstrammere

 
Bemærk: Vindtrækbånd sælges separat

Egenskaper

Fordeler

Passer optimalt til BAN40
Vindtrekkbåndet kan monteres direkte på beslaget,
uten bruk av koblingsbeslag
Ét samlet sett som passer både til over og
underside

Anvendelse

Bruksområder

Brukes til vindavstiving

Teknisk datablad
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Wind Secure™ kit til ubrudte takflater



Teknisk data

Indhold

Art. nr. NOBB nr. Beskrivelse Box Quantity

WSK1 51166061 Wind secure kit 1 1
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Montering

Innfesting

Bruk CSA5,0x40 og treskruer 5,0x70 iht. den medfølgende veiledning

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo

 22021300
kundeservice@spigerverket.no
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