
Brukes i maritime miljø utendørs, til festing i
massive steinmaterialer så som betong.
Ekspansjonsbolten er utstyrt med mutter og skive.
Klipset ved enden utvider seg og kiler seg fast i
underlagsmaterialet.

Egenskaper

Fordeler:

Syrefast A4
Hurtig ekspanderende klips
Markert settedybde

Anvendelse

Bruksområde:

Ikke sprukket betong (option 7)
Stein

Teknisk datablad

M2R
Ekspansjonsbolt, Syrefast A4



Teknisk data

Product dimensions

Art. nr. Item code NOBB nr.
Fastener dimensions [mm]

Qty/box
d l dh lg tfix bit

M2R-8.0x80 75267 55839420 8 80 - 43 10 - 25

M2R-8.0x115 75268 55839435 8 115 - 78 45 - 25

M2R-10.0x60 75269 55839382 10 60 - 23 5 - 25

M2R-10.0x95 75270 55841713 10 95 - 52 15 - 25

M2R-10.0x125 75271 55839401 10 125 - 82 45 - 25

M2R-12.0x125 75272 55839397 12 125 - 77 30 - 20

M2R-12.0x145 75273 55839416 12 145 - 97 50 - 20

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo


22021300
kundeservice@spigerverket.no




M2R
Ekspansjonsbolt, Syrefast A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse

med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.



2025-
05-01 www.strongtie.no

Teknisk datablad

M2R
Ekspansjonsbolt, Syrefast A4

https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/no/no/pdf-sheet/1392/sheet

