Teknisk datablad m

ARAZC - B StrongTie

Platespiker Rustfri A2 + Sortlakkert NCS 9000 .
Rilet spiker med svakt koppet hode til montering c €
av uUlke materialer til tre, hvor det er behov for okt =
uttrekks kapsitet. W,

Egenskaper
Fordeler. (i

o Svakt koppet hode
o Rillet
o Lakkert: NCS 9000 (Black)

Anvendelse

Bruksomrade:

o Tretiltre



Teknisk datablad m

ARAZC - B StrongTie
Platespiker Rustfri A2 + Sortlakkert NCS 9000 .

Teknisk data

Product Dimensions

Fastener dimensions [mm]
Art. nr. ltem code NOBB nr. Qty/box
d I dn b tix
ARA2(2.3X35B 75618 55840377 2.3 35 5.5 3.2 21.2 500

Product characteristic parameters d“I 0—-—-—5@

Product characteristic properties

Art.nr. Characteristic Yield Characteristic withdrawal parameter - Characteristic head pull-through Characteristic tensile
Moment — My c My [Nm] fax k,90° [fax k.90°] /mm?] parameter - fheaq k [fhead.d N/mm?] | capacity - figng k [frens.d [KN]
ARA2C2.3X35B 1.8 6.2 29.3 3.2
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