Teknisk datablad m

KEM EP StrongTie
PREMIUM EPOXY Hoyfast forankringslim med seismisk .

sertifisering

KEM EP er et hayytelses epoksybasert
forankringslim for tunge, strukturelle festemidier i
omréder med seismisk aktivitet,

KEM EP gir utmerkede Kebeegenskaper og lav
Krymping, egnet for bruk i glatte eller
diamantborede hul.

Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp tl +72 °C
(kortvarig) og fra -40 °C opp tl +60 °C (langvarig).

Merk: Spesialbestiling — kontakt kunaeservice for
mer infonmasjon

Egenskaper

Materiale
e Epoksy

Anvendelse

Bruksomrader

e Stalkonstruksjoner

¢ Tre til betong - strukturelle festemidler

¢ Industriell konstruksjon

e Stal- og metallkonstruksjon (rekkverk,
braketter, beslag osv.)

¢ Forankringer for porter og maskiner

¢ Store ettermonterte armeringsforbindelser

Egnet til

¢ For sprukket og ikke-sprukket betong med
gjengestenger og armeringsjern

¢ Diamantborede hull

¢ Egnet for ulike typer underlag, inkludert tre
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Teknisk data
KEM EP
Art. nr. Type Farge p& massen Innhold (ml) [mi] Sprak Lagringstid Antall pr. kartong Antall pr. pall
9340200000300 KEM EP 934 Grey 585 DA, IT, PL 24 12

672
Merk: Spesialbestilling — kontakt kundeservice for mer informasjon
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Tekniske noter

Simpson Strong-Tie ¢/0 KEM EP

Christiania Spigerverk . .

Smalvollveien 58, 0667 Oslo PBEM_IUM EP.QXY_Hayfast forankringslim med m
22021300 seismisk sertifisering
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