
KEM H er et høyytelses hybrid forankringslim for
tunge, strukturelle festemidler og kan brukes selv
ved høye temperaturer.


Denne formelen gir høy ytelse ved innfesting av
gjengestenger og armeringsjern i sprukket og
ikke-sprukket betong.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp til +160 °C
(kort periode) og fra -40 °C opp til +100 °C (lang
periode).

Egenskaper

Material

• Hybrid

Anvendelse

Bruksområder

• Stålkonstruksjoner

• Tre til betong – strukturelle festemidler


• Industriell konstruksjon

• Stål- og metallkonstruksjoner (rekkverk,

braketter osv.)

• Forankringer for porter og maskiner


• Ettermonterte armeringsforbindelser

Egnet til

• Gjengestenger og armeringsjern i sprukket og
ikke-sprukket betong

Teknisk datablad

KEM H
HYBRID Høy styrke, varmebestandig Forankringslim



Teknisk data

KEM H

Merk: Bestillingsvare – kontakt kundeservice for mer informasjon

Art. nr. Type NOBB nr. Farge på massen Innhold (ml) Lagringstid Antall pr. kartong Antall per pall

9360100000000 KEM H 936 60867575 Grey 420 18 12 840

Permissible resistance seismic C2 - Shear - with seismic washer - Veq,c2 [kN]

Art. nr.

Nominell innstøpingsdybde Permissible resistance with seismic washer (αgap = 1,0)

hef

Seismic C2

Shear - Veq,C2

Carbon steel 8.8 Stainless steel A4 70

KEM H + M12 110 12.1 9.5

KEM H + M16 125 17.8 17.6

KEM H + M20 170 28.5 27.5

KEM H + M24 210 29.5 29.5

Teknisk datablad

KEM H
HYBRID Høy styrke, varmebestandig Forankringslim



Tekniske noter
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