Teknisk datablad m

KEM V Winter

Forankringslim for montering ved lave temperaturer (-20 °C)

KEM V Winter er et hayytelses vinylester
forankringslim for tunge, strukturelle festemidler
som monteres ved lave temperaturer. Denne
formelen gir ney ytelse ved forankring av
glengestenger og armeringsjem i sprukket og
Ikke-sprukket betong samt murverk.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp tl +120 °C
(kortvarig) og fra -40 °C opp tl +72 °C (langvarig).

Egenskaper

Material

Vinylester

Anvendelse

Bruksomrader

Stalkonstruksjoner

Tre-til-betong strukturelle festemidler

Industriell konstruksjon

Stal- og metallkonstruksjoner (rekkverk, braketter
osVv.)

» Forankringer for porter og maskiner

» FEttermonterte armeringsforbindelser

Egnet til

» Gjengestenger og armeringsjern i sprukket og ikke-
sprukket betong
* Gjengestenger i murverk
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KEM V Winter Strong.'rie
Forankringslim for montering ved lave temperaturer (-20 °C) d
Teknisk data
KEM 'V Winter
Art. nr. Type NOBB nr. | Farge pd massen | Innhold Sprak Lagringstid | Antall pr. kartong | Pcs./pallet | Weight
9430300000000 | KEM V Winter 943 | 60867579 Grey 300 ml | SV, DA, NO, FI, CS, IT 18 12 1152 0.582

Merk: spesialbestilling — kontakt kundeservice for mer informasjon
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Tekniske noter

Simpson Strong-Tie c/o Christiania KEM V Winter Ehf“ E
Spigerverk Forankringslim f tering ved | 3 @

Smalvoliveien 58, 0667 Oslo orankringslim for montering ved lave % o m
22021300 temperaturer (-20 °C) el

kundeservice@spigerverket.no
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