Teknisk datablad m

ADAPTER StrongTie
Adaptere til Quik Drive systemet

For & forvandle skrumaskinen til et automatisk
skrusysten (Quik Drive®) bade enkelt og | lepet
av fa sekunder, tibyr Simoson Strong-Tie® en
bredt utvalg acaptere. Hver av modelene er
tibasset skrumaskiner pa markedet. |
nedenstaende tabell kan du se hvilket adapter
som opph/lier dine behov.

Egenskaper

Materiale

e Aluminium

Fordeler

» Enkel og rask & installere
o Passer til alle markedets skrumaskinmodeller

3. Sett pd den Quik Drive 4. Sett doren i
adapteren som passer til skrumaskinen eller
skrumaskinen. forlengeren.




Teknisk datablad m

ADAPTER StrongTie
Adaptere til Quik Drive systemet .

Teknisk data



Teknisk datablad

ADAPTER
Adaptere til Quik Drive systemet

StrongTie

Montering

Installation

1. Ta ut bitholderen
2. Juster
3. Sett adapteret pa

1. Fjern nesekjeglen fra skrumaskinen i henhold til
produsentens anvisninger (de fleste kan trekkes rett 2. Fjern bitsholderen.
av).

3. Sett pad den Quik Drive adapteren som passer til
skrumaskinen.

6. Sett skruebdndet med skruespissen frem til det
klikker pd plass: N er Quik Drives skrusystem klart

5. Sett forsatsen pé doren til den ldses fast av

lasearmen. 4l bruk!
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