
Końcówki BIT-y są dostępne w zależności od
rodzaju wkrętów. Pakowane w blistrach po 3 lub
10 sztuk.

Karta techniczna
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Bity



Dane techniczne

Rodzaje bitów

Referencje Opis Kompatybilny z urządzeniem

BIT2PE-RC3 Blister de 3 embouts Phillips #2 et clé QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76 / QDPROPP38 / QDHSD

BIT2SE-RC3 Blister de 3 embouts carré #2 et clé QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76 / QDPROPP38 / QDHSD

BIT2SUE-RC3 Blister de 3 embouts #2U et clé QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76 / QDPROPP38 / QDHSD

BIT3SE-RC3 Blister de 3 embouts carré #3 et clé QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76 / QDPROPP38 / QDHSD

BIT3SUE-RC3 Blister de 3 embouts #3U et clé QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76 / QDPROPP38 / QDHSD

BITLTX20E-RC3 Pack de 3 embouts de vissage Torx T-20 QDBPC50

BITTX25-RC10 Pack de 10 embouts de vissage Torx T-25 QDPRO64 / QD76 / QDPRO76
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