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PPGB0/25PB Strong.'rie

Pé de prumo ajustavel em largura - Acabamento preto

O FPG60/25 e um pe de prumo da gama de ﬂ
Jardim, gjustavel em largura de acordo com a

seccdo do prumo. Tem, porisso, uma aplicacdo RAL
muito polivalente. 9005
E
Ve . EN 15804

Caracteristicas
Matéria
e Aco S235JR conforme a norma NF EN 10025,
» Galvanizacao a quente de acordo com a norma NF

ENISO 1461.
Vantagens
o Excelente resisténcia no exterior,
» Respondendo as exigéncias da classe de servico

3.
Aplicacoes
Suporte
» Suporte : madeira macica, laminada colada,

+ Elemento suportado : madeira macica,
aglomerado de madeira, laminada colada.

Areas de utilizagdo

e cercas, alpendres,
e arranjos de jardim, ...
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Dados técnicos

j , DA

Dimensdes e valores carateristicos

Dimensdes e valores carateristicos [mm] Perfuragdes
Referéncia Pl P
i A B c D A Parte alta aca eso [kg]
012 912

PPG60/25PB 200 55 60 25 3 4 1 0.36



S

PPG60/25PB Strong_'rie
Pé de prumo ajustavel em largura - Acabamento preto J
Execucao
Fixacoes

¢« Em prumo de madeira : Parafusos & 10 ou SSH @10
e Em betao : avilha mecanica: perno WA M10-78/5.

Instalacéo

1. Fixar o prumo a 2 ou a 4 pés de prumo com a ajuda das fixagcdes escolhidas.

2. Posicionar os pés de prumo na laje de betéo.

3. Identificar a posicdo das ancoragens ao solo no betéo.

4. Perfurar o elemento verticalmente com o didmetro e a profundidade recomendados para as
fixagdes escolhidas.

Nas seccoes de prumos quadrados até 150 x 150 mm, é necessario instalar 2 pés de prumo. Nas
seccoes maiores (250 x 250, no maximo), recomenda-se a utilizacao de 4 pés por prumo.
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