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Froauto complementar aos paraliusos BSH e
conforme as exigéncias do Eurocodigo b,

EXTERIOR

Caracteristicas
Matéria

» Aco galvanizado a quente, conforme a norma NF E
27-682,
* Espessura : 4 a 6 mm consoante 0s modelos.

Vantagens

» A longevidade do revestimento € multiplicada por 5
em comparagdo com um acabamento
eletrozincado (correlagao definida em
conformidade com a norma NF ISO 92-23 de
Fevereiro de 2012 para a classe de corrosividade
n.° 4).

Aplicacoes

Areas de utilizagdo

* Anilha para utilizagdo com elementos de madeira.

Suporte

+ Elemento de suporte : madeira macica,
aglomerado de madeira, laminada colada, aco,

« Elemento suportado : madeira macica,
aglomerado de madeira, laminada colada, aco.



Ficha técnica

LL
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Dados técnicos

Dimensdes e valores carateristicos

Referéncia

dy
LL40/14/4-R 14
LL50/18/5-R 18
LL55/20/6-R 20
LL60/22/6-R 22

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél: +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

dy
40
50
55
60

As informagdes contidas neste site sdo propriedade de Simpson Strong-Tie®
Sao apenas validas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®
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