Swrson
CPIX StrongTie
Conexoes para cercas - Inox A4 .

Permite a montagem de paineis de cercas. Os
moaelos CRIX, em aco inoxidavel, adaptam-se a
ambientes cormrosivos, como 0s meios martimos
ou poluidos.

Caracteristicas
Matéria

» Aco inoxidavel A4 conforme a norma NF EN
10088,
e Espessura: 2 mm.

Vantagens

» Fixa-se diretamente na madeira,
e O perfil em L permite uniformizar os esfor¢os de
flexao resultantes da ac¢éo do vento na estrutura.

Aplicacoes
Suporte

« Elemento de suporte : madeira, N
« Elemento suportado : madeira macica, ‘
aglomerado de madeira, laminada colada, ...

Areas de utilizagdo

» Cercas,
» Vedacoes,
e Tapumes, ...



Sivrson
CPIX StrongTie
Conexoes para cercas - Inox A4 .

Dados técnicos

Dimensdes [ : o

Dimensoes [mm] Fixacoes
A B | C | Esp Prumo Palissade
CPIX-R 40 | 40 | 40 2 2 vis 4,5x30 2 vis 4,5x30 405 6 0.37

Referéncia Perfuragdes [mm] Cdt. boite [pce] Peso [kg]



Ficha técnica m
CPIX StrongTie
Conexoes para cercas - Inox A4 .

Execucao

Fixa&ccedil;&otilde;es
+ Madeira / Madeira : parafusos de inox @4,5x30 mm.
Instalacao
1. Instalar no prumo da vedagdo com 2 parafusos de inox diretamente na madeira.

2. Posicionar o painel de ligagao.
3. Aparafusar os 2 outros parafusos de inox.
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