
SSF-PB beslagskruv är en svartlackerad version
av vår SSF Solid-Drive™-skruv. SSF används i
kombination med byggbeslag och sen koniska
formen under huvudet har optimal passform för
beslagshål. Kan användas i utomhusapplikationer
tilsammans med Simpson Strong-Ties Design
Series svartlackerade byggbeslag. SS-F har ett
litet, flat runt huvud för extra tilltalande slutresultat.

Egenskaper

Material

Impreg+ ytbehandlig med svartlackerat huvud 

Användning

Applikationer

Design Series byggbeslag mot trä

Användningsområde

Lämplig för utomhusapplikationer

Tekniskt datablad

SSF-PB
Design Series svartlackerad beslagskruv



Teknisk data

Product Dimensions

Art. nr. Diameter [d / duh] [mm] Length [l] [mm] Head diameter [dh] [mm] Thread length [lg] [mm] Bit Qty per blister Qty per box

SSF8.0X40PB
8

40 13 Full thread T-40 - 50

SSF8.0X40PB-R 40 13 Full thread T-40 8 -

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems
AB

 Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
 tel: 0490-300 00

 fax : 0490-233 00
 

SSF-PB
Design Series svartlackerad
beslagskruv

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©

 Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie© 2024-04-26 www.strongtie.se

Tekniskt datablad

SSF-PB
Design Series svartlackerad beslagskruv

https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/se/sv/pdf-sheet/1754/sheet

