
Svartlackerade CSA ankarskruvar är speciellt
utvecklade för att montera våra svartlackerade
Design Series beslag till trä. Det cylindriska
huvudet säkrar full kontakt med beslaget, vilket
ökar kraftöverföringen mellan trä och beslag.

Egenskaper

Material

Impreg+ ytbehandling (C4) med svartlackerat
huvud

Torx

TX20

Användning

Applikationer

Montering av Design Series beslag mot trä

Monteras på

Huvudbalk / Sekundärbalk: massivt trä,
kompositträ, limträ

Tekniskt datablad

CSA-ZPB
Design Series svartlackerad ankarskruv - Impreg® +



Teknisk data

Product dimensions and capacities

Art. nr.
Fastener dimensions [mm] Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]

Qty per blister Qty/box
d l dh d1 lg bit Rlat.k Rax.k

CSA5.0X40ZPB
5

40 8.3 3.15 34 T-20 2.3 2.5 - 100

CSA5.0X40ZPB-R 40 8.3 3.15 34 T-20 2.3 2.5 20 -

Tekniskt datablad
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Tekniske noter

Egenskaper

Konisk form under huvudet ger optimal passning för beslagshål
Specialgänga för trä med borrspets för snabb idragning
Träet spricker inte
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