
Maskinspik till stål och betong.

Egenskaper

Specifikationer

Mekanisk förzinkning. skaft Ø2,7 och huvud Ø6,2

Användning

Användningsområden

Passar till gaspistol GCN150

Tekniskt datablad

GDP
Spik till gaspistoler



Teknisk data

Innehåll

Art. nr. DB No. NOBB No. Namn Beskrivning Antal per
förpackning

Antal
paket/karton

Vikt pro Stk. /
Paket [kg]

GDP-
50KTE

1391734 43134064 Skudsøm 2,7X13 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x13 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 2,280**

GDP-
62KTE

1391737 43134072 Skudsøm 2,7X16 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x16 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 1,121**

GDP-
75KTE

1391742 43134083 Skudsøm 2,7X19 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x19 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 1,258**

GDP-
100KTE

1391724 43134026 Skudsøm 2,7X25 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x25 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 1,530**

GDP-
125KTE

1391726 43134045 Skudsøm 2,7X32 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x32 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 1,830**

GDP-
150KTE

1391731 43134053 Skudsøm 2,7X38 mm vfz
gasdrev. værktøj

Nägel magaziniert 2,7x38 mm VFZ
Gasflasche VKT 1000/PK

1000 5 2,134**
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